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1 概述 

新版的 WiPG-1600 (型號: WiPG-1600w) 同時支援無線和有線連接，允許使用者透

過簡易的設定即可在「啟用 WiFi」及「停用 WiFi」的選項之間轉換。[請參閱 「7.4.4 

WiFi 設定」一節。] 新版的 WiPG-1600 也提供兩支可拆式天線，可用來擴大無線

訊號覆蓋範圍及加強收訊能力。此外，新版的 WiPG-1600 具有多項新增功能，包

括螢幕註記工具、虛擬白板、內建 USB 播放器、乙太網路供電、高速網路 (gigabit 

LAN) 以及一對四投影，將您的協作經驗提升至新的層次。 

功能亮點: 

圖示 功能 說明 

 

MirrorOp (Sender) 適用於 Windows 與 Mac 的 MirrorOp Sender 

♦ Windows 7/8/10  

♦ macOS 10.9 及以上版本 

 

MirrorOp Presenter 透過 Android 和 iOS 裝置進行高品質的簡報投影 

(Word、Excel、PPT、PDF、相片、螢幕快照) 

 

視訊串流 Windows、macOS、iOS 及 Android 適用的視訊/音樂

串流功能 

 

MirrorOp Receiver 

(SidePad 功能) 

透過行動裝置控制正在投影的電腦 

 

WebSlides 透過 WiFi 與網頁瀏覽器，將投影片播送至觀眾的裝

置上 

♦ 觀眾可以觀看和儲存投影片來做筆記 

♦ 可用密碼保護 WebSlides 的存取權 
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白板 ♦ 無須連接任何電腦/平板/智慧型手機，就能在虛

擬白板/黑板上寫字與繪圖 

♦ 投影期間可在螢幕註記 

♦ 無論是註記、寫字或繪圖，都能使用觸控螢幕或

任何其他 USB HID 裝置完成 

 

四分割投影 同時將四個電腦/平板/智慧型手機螢幕投影到一個投

影機/顯示器 

 

1 對 4 投影 最多可將簡報同時投影到四個接收器 (wePresent 產

品) 以及其連接的顯示器。  

 

會議控制/螢幕顯示使

用者清單 

從網頁管理畫面控制投影，或使用滑鼠從待機畫面選

取使用者 

♦ 會議控制功能可用密碼保護 

♦ 會議控制者可以控制由哪位使用者投影 

♦ 會議控制者可以並列比較在同一螢幕顯示的 4 

個畫面。 

 

SNMPv3 透過 SNMP v3 通訊協定管理整個企業/學校網路中的

WiPG-1600 裝置 

 

遠端控制/多點觸控 透過網路進行遠端觸控控制。(免裝驅動程式, 支援 

Win 7/8/10 相容的 USB HID 觸控裝置) 

 

隨插即秀 您可製作個人專屬的隨插即秀 USB Token (USB 隨身

碟)。無需安裝軟體，只需將 USB Token 插入電腦，便

可立即進行簡報投影。 
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Basic Features 

 WiFi 802.11 a/b/g/n (切換式雙頻; 2.4 GHz 或 5 GHz)  

 乙太網路供電 (PoE) 

 無線螢幕/音訊投影功能 

 遠端控制 

 支援 Windows 7/8/10 

 支援 mac OS 10.9 及以上版本 

 高速投影 (最高可達 30 fps) 

 最多支援 64 位同時連線使用者 

 多點觸控 (UMT) 支援 (支援 Win 7/8/10 相容的 USB HID 觸控裝置) 

 支援適用於 Windows 及 Mac 的延伸桌面功能 

 網頁管理 (包括軟體下載及裝置設定) 

 支援 WPA /WPA2 企業版加密 

 客製化待機畫面: 以自選的畫面取代預設的待機畫面 

 支援 SNMPv3: 



7 WiPG-1600 使用手冊 

 

 
 

- 透過 SNMP v3 通訊協定管理/設定多個 WiPG-1600 裝置 

- 透過 FTP 升級韌體 

- 加強 SNMP 安全性 

 提供登入碼、無線 WEP/WPA PSK/WPA2 PSK/WPA 企業版/WPA2 企業版加

密方式及「守門員」功能，以保護投影內容及辦公室網路安全 

 HDMI 與 VGA 雙重視訊介面 

 支援 AP (基地台) / Station (客戶端) /AP & Station (基地台 & 客戶端) 模

式 
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2 包裝內容 

 wePresent WiPG-1600 主機 

 電源變壓器 (DC +5V, 2.6A) 

 2 支可拆式天線 

 壁掛套件 

 快速入門指南 

 保固卡 

 CE 符合性聲明書及警告聲明 

 

3 主機實體介紹 
 

 正面 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

電源開關/LED 指示燈 

USB 連接埠 
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說明 

電源開關/LED 指示燈 電源開關/LED 指示燈： 紅 - 系統載入中 

                      藍 - 系統就緒 

USB 連接埠 (正面) 兩個 USB 2.0 主機端連接埠，用於連接 USB 滑鼠/鍵盤

/隨身碟/觸控裝置 

 

 背面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

說明 

可拆式天線 兩支可拆式天線用來提升 WiFi 的性能 

USB 連接埠 (背面) 用於連接 USB 滑鼠/鍵盤/隨身碟/觸控裝置 

音訊端子 

乙太網路連接埠 

VGA 連接埠 

HDMI 

連接埠 

USB 連接埠 

電源輸入端子 

可拆式天線 
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乙太網路連接埠 10/100/1000M RJ-45 連接埠 

PoE (乙太網路供電) 

VGA 連接埠 用於連接 VGA 投影機/顯示器 

HDMI 連接埠 用於連接 HDMI 投影機/顯示器 

音訊端子 (3.5mm) 用於連接喇叭 

電源輸入端子 (5V/2.6A) 用於連接電源變壓器 

♦ USB 連接埠最多只能對 USB 隨身碟/滑鼠/鍵盤/觸控裝置供應 5V/0.5A 電源 

♦ PoE 標準：依照 IEEE 802.3at 標準提供 13 瓦 1 型 (等級 0) 的乙太網路供

電 (PoE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 底部 
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說明 

重置按鈕 可供執行硬體重置 

 

***若要執行硬體重置將 WiPG-1600 的設定還原為原廠預設值，請依照下列程序

操作: 

 

1. 按住重置按鈕不放。 

2. 開啟 WiPG-1600 電源，並等待超過 10 秒直到 LED 指示燈變成藍色。 

3. 鬆開重置按鈕。 

4. WiPG-1600 將還原至原廠預設值。 

 
 
 
 
 
 

重置按鈕 
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4 你 (可能) 需要以下物品 

 具有 VGA/HDMI 介面的投影機/顯示器 (必要) 

 乙太網路線 (若要關閉 WiPG-1600 的 WiFi，則此為必要物品) 

 Windows 或 Mac 電腦 

 Apple iPhone、iPad 或 iPod touch 

 Android 手機或平板電腦 

 喇叭 

 USB 滑鼠/鍵盤 

 USB HID 觸控螢幕/IWB 裝置 
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5 硬體安裝 

1) 透過 VGA/HDMI 連接埠將 WiPG-1600 連接到投影機/顯示器，然後開啟投影機

/顯示器電源。 

2) 將電源變壓器連接至 WiPG-1600 以開啟 WiPG-1600。LED 指示燈變成藍色時，

表示系統已就緒。   

 WiPG-1600 主機可透過乙太網路供電 (PoE)。 

 預設待機畫面如下所示，系統就緒後即會顯示此畫面。 
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3) 若您要關閉 WiPG-1600 的 WiFi，您需要將裝置透過乙太網路連接線與既有 IT 

網路連接。 

4) 將喇叭線插入 WiPG-1600 音訊端子，以得到音訊輸出效果。(當使用 VGA 時，

喇叭為輸出音訊之必要物品)。 

5) 將 USB 滑鼠/鍵盤/觸控裝置插入 WiPG-1600 正面/背面的 USB 連接埠，以實

現 OSD (螢幕顯示) 控制及遠端控制。   

6 投影機/顯示器的待機畫面 

6.1 快速指南 

投影機/顯示器的待機畫面會顯示下列資訊: (a) 軟體下載指示；(b) WiFi 網路名稱 

(SSID) [預設的 SSID 為 wePresent-xxx (xxx 是 WiPG-1600 主機底部顯示的 MAC 

ID 最後三碼)]; (c) IP 位址 [預設 IP 位址為 192.168.100.10]; (d) 登入碼。 
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6.2 白板 

1) 按一下待機畫面上的「白板」圖示 ，透過 USB 滑鼠、觸控螢幕或 IWB 

(電子白板)裝置在虛擬白板上寫字與繪圖。

 

 

2) 白板功能表 

按鈕 說明 
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開啟/最小化功能表 

 
返回 WiPG-1600 待機畫面 

 
從連接的隨身碟中開啟檔案 

 
將手寫字/繪圖 (目前畫面) 儲存為 JPG 檔案並存入連接的

隨身碟中 

 
清除所有的手寫字/繪圖 

 
清除部分或所有的手寫字/繪圖 

   
畫筆顏色 (紅、綠、藍、黑) 

   
畫筆粗細 (細、中、粗) 

 
切換至「黑板」模式。(切換模式後，所有繪圖/手寫字將會

清除) 

 
切換至「白板」模式。(切換模式後，所有繪圖/手寫字將會

清除) 

 

6.3 USB 播放器功能 

1) 點選待機畫面上的「播放器」圖示 ，可播放連接的隨身碟中的相片/影

片/音樂/Office 檔案。如需其他詳細資訊，請參閱「8. USB 播放器」一節。
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6.4 會議控制模式 

1) 點選  以進入會議控制模式。在會議控制模式下，僅有會議主持者可決

定由誰來投影其裝置畫面至投影機/顯示器。換言之，使用者無法任意自由投

影。  

2) 點選  以停用會議控制模式。   
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6.5 使用者清單 

點選「使用者清單」按鈕  ，可顯示所有連線 (登入) 的使用者。會議主持

者可從清單中選取要投影的使用者。

 

6.6 四分割投影模式 

點選「四分割投影」按鈕 ，以進入「四分割投影」模式。點選「新增」

按鈕 ，可選擇要對所選的四分割區域投影的人。 
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6.7 設定 

點選「設定」圖示 ，即可檢視韌體版本、解析度、WiFi 頻道與基地台

–客戶端模式等狀態資訊。您亦可點選「校準」功能，將投影的螢幕調整至最

佳設定。點選「產生隨插即秀 Token」，可將 Windows 與 Mac 適用的隨插即

秀 MirrorOp 應用程式複製到連接的 USB 隨身碟。[無需安裝軟體，只需將 

USB Token (隨身碟) 插入電腦，便可立即進行簡報投影。] 

 

6.8 遠端控制/遠端觸控控制 (UMT) 

WiPG-1600 支援遠端控制功能，包括遠端觸控控制功能(多點觸控)。使用者可

從顯示器螢幕透過滑鼠、鍵盤或觸控螢幕控制正在投影的電腦。 
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附註: 

1. 多點觸控 (UMT) 功能僅能支援與 Windows 7/8/10 相容的 HID 觸控裝置。

因此，當投影裝置的作業系統是 macOS 時，則在投影機/顯示器螢幕上的

觸控動作會轉化為在投影裝置螢幕上的滑鼠指令。[請注意 Windows 7 只

能就一些特定的軟體提供有限的多點觸控功能] 

2. 在 WiPG-1600 主機上的每個 USB 連接埠最大供電為 5V/0.5A。若連接的 

HID 裝置需要更多電力，則需要添加其他的電源供應。 

6.9 投影模式下的畫筆功能表 

1) 在投影模式中，投影機/顯示器螢幕下端會出現一個功能表，讓使用者可執行

螢幕上的註記/繪圖/手寫等動作。 

 

2) 投影模式下的功能表簡介: 
 

按鈕 說明 
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返回 WiPG-1600 待機畫面 

  
啟用/停用會議控制模式 

 

  

  

PowerPoint 簡報工具 

 

上一頁/下一頁 

 

全螢幕模式/離開全螢幕模式 

 
將手寫字/繪圖(目前畫面)儲存為 JPG 檔案並存入連接的隨

身碟中 

 
清除所有的註記/手寫字/繪圖 

 
清除部分或所有的註記/手寫字/繪圖 

   
畫筆顏色 (紅、綠、藍、黑) 

   
畫筆粗細 (細、中、粗) 

 
變更為滑鼠模式以使用遠端控制功能 

 
變更為指標模式 

 
啟用/停用放大功能 

 
變更為白板模式 
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7 網頁管理 

7.1 首頁 

1) 請先確認您電腦的無線網路已經啟用，並且將您的電腦透過 WiFi 連線至 

WiPG-1600。您可以在待機畫面中找到 WiFi 網絡名稱 (SSID)。[預設的 SSID 是 

wePresent-xxx (xxx 是 WiPG-1600 主機底部顯示的 MAC ID 最後三碼)] 

 

 

 

Windows Mac 
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2) 開啟電腦的網路瀏覽器，並在瀏覽器位址列上輸入 WiPG-1600 裝置的 IP 位址

或主機名稱，您可以在投影機/顯示器的待機畫面中找到 IP 位址和主機名稱。

[預設 IP 位址為 192.168.100.10; 預設主機名稱為 wePresent-xxx (xxx 是 

WiPG-1600 主機底部顯示的 MAC ID 最後三碼)]  

 

3) 您會看到如下所示的「首頁」。您可點選「訪客」或「安裝版」以下載 Windows 

(Windows 7/8/10) 或 Mac (macOS 10.9 及以上版本) 適用的免安裝版/安裝版 

MirrorOp (Sender) 應用程式。【請關閉 IE 瀏覽器的 SmartScreen 篩選功能，否

則您可能無法下載軟體。】  
 

 
 
附註:  

免安裝版和安裝版 MirrorOp Sender 應用程式的差異:  

(a) 安裝版的 MirrorOp Sender 應用程式支援 WiPG-1600 所提供的 UoIP (USB 

over IP)、視訊串流 和 SidePad 功能，免安裝版的則否。 [前述這幾項差異僅適

用於 Windows 使用者。] 

• WiPG-1600 的 UoIP 功能允許使用者可透過「特殊」的手勢從顯示器螢幕遠端控

制正在投影的 PC。[一些遊戲軟體和互動白板軟體會運用到特殊手勢。] 

• 在使用 UoIP 前，請先在 MirrorOp Sender 的設定中開啟這項功能。 
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[MirrorOp Sender ->  -> Preferences -> Advanced -> (Remote 
USB Support) -> Simulate as local USB] 

(b) 免安裝版的 MirrorOp Sender 會自動找到您要連接的 WiPG-1600。建議訪客下載免

安裝版的版本，如此一來則他們不需安裝軟體或搜尋裝置即可開始進行投影。  

(c) 若公司/學校的整個網路中佈署了好幾台 WiPG-1600 裝置且內部使用者不時需要連接

至不同的 WiPG-1600 裝置，建議內部使用者下載安裝版的 MirrorOp Sender。若他

們下載免安裝版的 MirrorOp Sender，則 MirrorOp Sender 會自動搜尋到原始的

WiPG-1600 裝置 (當初透過此台裝置下載 MirrorOp Sender)。如此一來，他們可能

會需要手動搜尋真正想要連接的那台 WiPG-1600 裝置。 

 
4) 若您已經將 MirrorOp Sender 安裝在電腦上，您可點選 “Device Profile (裝置關聯檔)”。

由此下載的 MOP 檔案將協助您快速連接到先前連接過的 WiPG-1600 裝置。使用者只要雙

擊這個 MOP 檔，它就會自動連接到該 WiPG-1600 裝置。 
 

7.2 會議控制 

1) 選取「會議控制」功能 ，此頁面上會顯示目前已連線的使用者清單。  

2) 輸入密碼，然後按下 [登入]。(預設密碼：moderator) 

 

3) 登入後，畫面上會出現使用者清單，此清單顯示所有已連線到 WiPG-1600 裝

置的使用者。 
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4) 有三欄，分別是「Name (名稱)」、「Play Control (播放控制)」及「IP Address (IP 位

址)」。 

5) 播放控制：有七個按鈕，包括全螢幕 、螢幕 #1 、螢幕 #2 、螢幕 #3 

 、螢幕 #4  、停止   及移除 。 

6) 取消勾選「僅允許從此頁面控制」，集中控制功能便會停用。使用者可隨意將

其畫面投影到 WiPG-1600。 

7.3 WebSlides 

1) 點選 “WebSlides” 圖示 以進入 WebSlides 頁面。 

2) 有需要時請輸入密碼。 
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3) 開始擷取目前正在投影的畫面。 

4) 若需要更多相關訊息，請參見 「11. 啟動 WeSlides」一節。 

 

7.4 管理頁面 

點選「Admin (管理)」，然後輸入密碼以登入網頁管理畫面。(預設密碼：admin) 

 

7.4.1   系統狀態 

按一下「系統狀態」選項，將會顯示目前的系統狀態。 

 

<機型名稱>: WiPG-1600w 

<版本>   

 韌體版本編號: 產品韌體版本編號 

<裝置資訊>  

 主機名稱: 裝置網路主機名稱 

 解析度: 裝置輸出解析度 
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<網路狀態>  

 IP 位址: WiPG-1600 裝置的 IP 位址 

 子網路遮罩: 子網路遮罩 

 預設閘道: 預設閘道 

 無線 MAC 位址: 無線 MAC 位址 

 有線 MAC 位址: 有線 MAC 位址 

<WiFi 資訊>  

 模式: AP (基地台)/客戶端/基地台 & 客戶端 

 SSID: 目前的 SSID/已連接的 WiFi AP 名稱 

<連線狀態>  

 投影狀態: 等待投影中/投影中 

 使用者總數: 顯示有多少使用者登入 WiPG-1600 

 登入碼: 目前登入碼 

<日期與時間>  

 日期：目前日期 

 時間：目前時間 

 時區：目前時區 
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7.4.2   裝置設定 

點選「Device Setup (裝置設定)」，則可顯示裝置設定。 

 

<裝置設定>   

 解析度: 800 x 600 (SVGA)/1024x 768 (XGA)/1280 x 720 (720p)/ 

       1280 x 768 (WXGA)/1280 x 800 (WXGA)/1360 x 768 (WXGA) 
       1440 x 900 (WXGA+)/1600 x 1200 (UXGA)/1920 x 1080 (1080i) 
       1920 x 1080 (1080p)/Auto Detect (HDMI) 

 <登入碼>:您可以選取「停用」、「隨機」或「使用下列登入碼」以設定指定的 

         4 個數字作為登入碼。 
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<日期與時間設定>   

 選擇「SNTP/NTP 伺服器同步化」或「停用」以指定時間伺服器或停用此功能。 

 時區: 指定時區 

 日光節約時間: 啟用/停用 

 

<SharePod 配對設定>:  

 您可選擇「套用 WiPG-1600 的 WiFi 設定」 或「套用下列 WiFi 設定」。 若

您選取「套用下列 WiFi 設定」，則需要輸入 SharePod 將連線的 SSID。 

 加密: 預設設定是「停用」 (您可改選擇“WEP”、“WPA AES”、“WPA2 AES”、“WPA 

TKIP”或 “WPA2 TKIP”)。 

 金鑰: 若您啟用加密功能，則必須根據您選擇的加密模式來設定金鑰值。 

 
< AirPlay > 

 「啟用」或「停用」AirPlay 功能 

 

<套用>  

 確認並儲存變更的設定 

 

<取消> 

 取消所有變更的設定 
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7.4.3   網路設定 

點選「網路設定」，則可顯示網路設定的選項。 
 

<主機名稱與網域名稱> 

 主機名稱: 輸入此裝置的主機名稱。[附註：您可以啟用「Same as WiFi Network 

Name (使用與網路名稱相同的名稱)」，系統將使用與 SSID 相同的名稱作為裝

置主機名稱。]。 

 網域名稱: 如果有可用的 DNS 伺服器，可在此處輸入網域名稱。 

 

<IP 設定> 

 您可選取「自動取得 IP 位址」或「使用下列 IP 位址」。 
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 IP 位址：預設值為 192.168.100.10.10 

 子網路遮罩：預設值為 255.255.255.0 

 預設閘道：預設值為 192.168.100.10 

 DNS 伺服器：預設值為 192.168.100.10 

 

<DHCP 伺服器設定> 

(附註: WiPG-1600 透過 DHCP 實現自動組態配置)  

WiPG-1600 的預設設定為停用本身 DHCP 伺服器。當 WiPG-1600 連接到已具有 

DHCP 伺服器的 LAN 時，WiPG-1600 會使用伺服器指派的 IP 位址。當 WiPG-1600 

連接到沒有 DHCP 伺服器的 LAN 時，WiPG-1600 可變成網路中的 DHCP 伺服

器。 

 您可選擇 「自動」或 「停用」。 

 起始 IP: DHCP 伺服器的起始 IP 位址 

 結束 IP: DHCP 伺服器的結束 IP 位址 

 子網路遮罩: 預設值為 255.255.255.0 

 預設閘道: 預設值為 192.168.100.10 

 DNS 伺服器: 預設值為 192.168.100.10 

 
< Gatekeeper (閘道管理員) > 

閘道管理員功能的設計目的是確定 WiPG-1600 無線投影系統內的企業網路安全

性。  
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 「全部開放」: 與 WiPG-1600 連線的使用者可透過乙太網路線或基地台 &客

戶端並行模式存取公司/學校的所有內部網路及網際網路。 

 「全部封鎖」: 與 WiPG-1600 連線的使用者僅可透過公司/學校的網路進行投

影，而沒有網際網路或內部網路的存取權。 

 「僅限網際網路」: 只有連接埠「80」開放給使用者存取網際網路; 與 

WiPG-1600 連線的使用者進行投影的同時可瀏覽網頁，但沒有內部網路的存

取權。 

 

<套用>  

 確認並儲存變更的設定。  

 

<取消> 

 取消所有變更的設定。 
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7.4.4   WiFi 設定 

<無線 LAN >: 您可選擇啟用或停用無線 LAN (WiFi 功能)。預設設定為「啟用」。[若

您停用 WiPG-1600 的 WiFi，您需要透過乙太網路線將 WiPG-1600 

連接至既有的 IT 網路。] 

 

<模式>: 基地台 (AP) 模式/客戶端模式/基地台 & 客戶端並行模式 [預設設定為

基地台模式] 

 

<基地台 (AP) 模式> 
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 SSID: 您可變更預設 SSID (長度上限為 32 位元組)。  

 SSID 廣播: 預設值為「啟用」。 

 頻段: “2.4 GHz” 或 “5 GHz” [預設設定為 “2.4 GHz”]  

 頻道: 預設設定為「自動選取」(您亦可選取一個固定頻道)。「自動選取」

意即當 WiPG-1600 裝置開啟電源後，系統會自動搜尋並選取一個清晰的

頻道。 

 加密: 預設設定為「停用」(您亦可在符合外部 AP 設定的情形下，選取

WEP/WPA PSK/WPA2 PSK/WPA Enterprise/WPA2 Enterprise 中的一個)。 

 金鑰: 如果啟用加密功能，則必須根據所選的加密模式輸入金鑰 (您需要

輸入外部 AP 的金鑰)。如果所輸入金鑰的長度不夠或過長，則會彈出警告

訊息。 

 頻道頻寬: 「20MHz」或「自動 (20MHz/40MHz)」。[預設值是「自動」] 

 

<客戶端模式> 

 連線至現有 AP: 預設設定為「停用」。若選取「啟用」，則輸入您要連線

的現有 AP 的 SSID。  

 加密: 預設設定為「停用」。當您選擇連線至現有 IP，須要在符合外部 AP

設定的情形下，選取 WEP/WPA PSK/WPA2 PSK/WPA Enterprise/WPA2 

Enterprise 中的一個。   

 金鑰: 如果啟用加密功能，則必須根據所選的加密模式輸入金鑰 (您需要
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輸入外部 AP 的金鑰)。如果所輸入金鑰的長度不夠或過長，則會彈出警告

訊息。 

 

附註：加密與金鑰資訊必須與現有的 AP 組態一致。 

 

<基地台 & 客戶端並行模式> 

 請見以上有關基地台模式和客戶端模式的說明。  

    

<套用>  

 確認並儲存變更的設定。  

 

< 取消 > 

 取消所有變更的設定。 
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7.4.5   SNMP 設定 

< SNMP V3 > 

 啟用或停用 SNMP V3 服務。   

 設定透過 SNMP 管理此裝置的使用者名稱。 

 Auth 密碼: 設定驗證密碼。 

 Priv 密碼: 設定專用密碼。 

 陷阱目標: 設定目標裝置的 IP。 

 

<套用>  

 確認並儲存變更的設定。  

 

< 取消 > 
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 取消所有變更的設定。 

 

 

 

附註: 您可以自以下網址下載 SNMP MIB 檔案: 

http://www.mirrorop.com/WiPG-1600/  

7.4.6   OSD 設定 

點選「OSD 設定」，您可變更待機畫面和相關設定。 

 

<變更待機畫面> 

 設定重置：還原為預設的待機畫面。  

 瀏覽: 瀏覽並選取您希望呈現在待機畫面的圖像檔案。 

 圖像檔案上傳: 上傳您選取的圖像檔案。  

 

http://www.mirrorop.com/WiPG-1600/
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<變更螢幕保護程式 logo> 

 還原至預設設定: 將螢幕保護程式 logo 還原至預設設定。  

 瀏覽: 瀏覽並選取您希望呈現的螢幕保護程式 logo 圖像檔案。 

 圖像檔案上傳: 上傳您選取的圖像檔案。 

 
 

<顯示選項> 

 裝置資訊：「顯示」或「隱藏」裝置資訊。 [預設設定為「顯示」] 

 使用者清單：「顯示」或「隱藏」使用者清單。[預設設定為「顯示」] 

 連線資訊: 「顯示」或「隱藏」疊層連線資訊。[預設設定為「顯示」] 

 字體顏色)：調整系統資訊的字體顏色。 [預設設定為白色 (#FFFFFF) ] 

 螢幕保護程式設定：(a)「啟用」或「停用」螢幕保護程式 [預設設定為「啟

用」]；(b) 設定閒置時間 (分鐘) [預設值為 5 分鐘]。 
 

<套用>  

 確認並儲存變更的設定。  

 

<取消> 

 取消所有變更的設定。 
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7.4.7   WebSlides 設定 

點選「WebSlides 設定」，則您可變更 WebSlides 相關設定。 

 

<自動重新整理間隔>: 選擇 “手動”, “10”, “20”, “30”, “45”, “60” 或 

                    “90” 秒自動重新整理間隔。 

<存取密碼控制>: 您可以選取「停用」、「隨機」或「使用下列登入碼」。 

 

<套用>  

• 確認並儲存變更的設定。  
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<取消> 

• 取消所有變更的設定。 

 

 
 

附註: 

請務必了解任何人在使用 WebSlides 功能時，都會消耗頻寬。若同時有超過十位

的 WebSlides 使用者，則建議您透過乙太網路將 WiPG-1600 連接公司網路，或是

設定一個無線路由器連接 WiPG-1600。如此一來，使用者可透過公司網路或無線路

由器將自身的裝置連線至 WiPG-1600，從而確保投影效能良好。同時使用 

WebSlides 功能的人數應不超過WebSlides 設定頁面上所建議的人數 (請見上圖)，

以避免連線失敗或投影效能不佳。 
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7.4.8   憑證設定 

<產生自簽憑證> 

 為產生自簽憑證，您需要提供國家、州/省、城市、組織、部門、名字與

電子郵件等資訊。 

<套用> 

 確認並儲存您已輸入的資訊。   

<取消> 

 取消此操作。. 
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7.4.9   變更密碼 

點擊「變更密碼」選項，則可改變密碼的設定。(長度：最多 8 個字元)。 

 

<會議控制> 

 <輸入新密碼>: 輸入「會議控制」的新密碼。 

 <確認新密碼>: 再輸入一次新密碼。 

 <套用>: 確認並儲存新密碼。  

 

<管理頁面> 

 <輸入新密碼>: 輸入「管理頁面」的新密碼。 

 <確認新密碼>: 再輸入一次新密碼。 

 <套用>: 確認並儲存新密碼。  
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7.4.10   設定重置 

點擊「設定重置」選項，則可將 WiPG-1600 主機還原為原廠預設值的設定。 

<套用>: 確認並進行重置。 
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*** 若要執行硬重置，將 WiPG-1600 主機的設定還原為原廠預設值，請依照下列

程序操作: 

1. 按住重置按鈕 (位於 WiPG-1600 主機底部) 不放。 

2. 開啟 WiPG-1600 電源，並等待超過 10 秒直到 LED 指示燈變成

藍色。 

3. 鬆開重置按鈕。 

4. WiPG-1600 將還原至原廠預設值。 

 

7.4.11   韌體更新 

點擊「韌體更新」選項，則可「匯入/匯出」系統組態並升級韌體。 
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<系統組態> 

 匯出: 將目前的系統組態匯出至組態檔案。 

 匯入: 將系統組態檔案匯入到 WiPG-1600。 

 

<韌體更新>:  

 有兩種方式可更新韌體:  

(a) 點選 “Check for updates (檢查是否有新版本)”。若有更新的版本，您可

立即進行升級。 

 
 

(b) 首先，您必須向供應商取得最新版本的韌體。點擊 “Browse (選 擇檔

案)” 以選擇該韌體檔案，並點擊 “Upgrade (韌體更新)” 以執行升 

級。 
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警告: 韌體正在升級時請不要關閉 WiPG-1600 電源，否則可能會損壞裝置，

必須送回原廠維修。 
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7.4.12   重新啟動系統 

點擊「重新啟動系統」選項，則您可讓系統重新啟動。  

<重新啟動>: 自動重新啟動系統。 

 

 

7.4.13   登出 

按一下螢幕右上角的「登出」，即可登出管理 (admin) 頁面，並返回網頁管理的首

頁。 
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8 USB 播放器 

在開始/待機畫面上點擊「USB 播放器」按鈕 ，則您可以播放儲存在

WiPG-1600 所連接的 USB 隨身碟中的相片/視訊/音樂/Office 檔案。   
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按鈕 說明 

 
返回至待機畫面 

 進入相片檢視器功能 

 進入視訊播放器功能 

 進入音樂播放器功能 

 進入 Office 檢視器功能 

 進入設定頁面 

 

8.1 相片檢視器 

點擊「照片」按鈕，並選取您想要呈現在顯示器上的照片。 

  

按鈕 說明 

 
結束此檔案 

 
移至上一個檔案 

 
開始/暫停放映照片 
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移至下一個檔案 

 
逆時針方向旋轉照片 

 
順時針方向旋轉照片 

 

8.2 視訊播放器 

點擊「視訊」按鈕，並選取您想要在顯示器上播放的影片。 

  
 

按鈕 說明 

 
結束此檔案 

 倒轉 (2 倍/4 倍/8 倍) 

 
播放/暫停 

 快轉 (2 倍/4 倍/8 倍) 

  
增加/降低音量 
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8.3 音樂播放器 

點擊「音樂」按鈕，並選取您想要播放的音樂。 

  

按鈕 說明 

 
結束此檔案 

 倒轉 (2 倍/4 倍/8 倍) 

 移至上一個檔案 

 
播放/暫停 

 移至下一個檔案 

 快轉 (2 倍/4 倍/8 倍) 

  
增加/降低音量 

 重複播放所有檔案/重複播放單一檔案 

 隨機播放 
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8.4 Office 檢視器 

點擊「Office 檢視器」按鈕，並選取您想要在顯示器上呈現的 Office 檔案。 

  

按鈕 說明 

 
結束此檔案 

 
移至上一頁 

 
移至下一頁 

 
檢視此檔案所有頁面的縮圖 
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8.5 設定 

 

項目 說明 

放映持續時間 5/10/20/30 秒 

重複放映 放映一次/重複放映 

視訊播放模式 播放一次/重複播放 

音樂播放模式 播放一次/重複播放/重複播放資料夾中所有音檔/隨機播放 

 

附註:   

項目: 值 

支援的檔案格式 
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-2 TS / MPEG-4 / 

MWV9 / MOV / Motion JPEG / MKV / ASF / 

DVR-M5 

支援的視訊轉碼器 
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-2 TS / MPEG-4* / 

WMV9** / QuickTime / Motion JPEG 
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* 不支援 Microsoft MPEG-4 v1-3  

** 僅支援 WMV3/WVC1  

支援的音訊轉碼器 
LPCM / AAC / MP3 / WMA 

支援的 Office 檔案格式 Word、Excel、PowerPoint (最高 Office 2010 版

本)、PDF 

*所有格式最多可支援 1920x1080 解析度、30fps 及 20Mbps。 

*這些檔案格式可能包含不支援的視訊與音訊轉碼器。 

9 使用 MirrorOp (Sender) 開始投影 

9.1 啟動 MirrorOp 應用程式 

• 請確保 MirrorOp 應用程式不會遭到防火牆封鎖。 

 

1) 下載 MirrorOp 應用程式之後，雙擊該檔案以執行此應用程式。您將看見如

下所示的 MirrorOp 使用者介面。 
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Windows Mac 

  

2) MirrorOp 應用程式將自動找到 WiPG-1600。(若未能找到，請按一下 或

在文字方塊輸入主機名稱/IP 以連線至裝置。) 輸入投影機/顯示器待機畫面

中所顯示的登入碼。  

 

  

Windows Mac 

 

3) 請按一下  以開始分享您的螢幕畫面。 
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Windows Mac 
                                              
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 MirrorOp (Sender) 的主要使用者介面 

 
 
 
 

 
 
 
 

設定 

展開/摺疊 

 

全螢幕/分割投影 開始/停止投影 
音效/靜音 

離開/關閉應用程式 

將使用者介面縮至最小 摺疊/展開資訊面板 
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58 WiPG-1600 使用手冊 

 

 
 

9.3 MirrorOp (Sender) 的完整使用手冊 

1) 如需 MirrorOp (Sender) 的完整使用手冊，請按一下資訊面板左上角的「Settings 

(設定)」圖示  。然後按一下功能表列的「About (關於)」。 

 

 
 

2) 請按一下畫面右下角的「Get Help (取得說明)」，即可檢視「MirrorOp 使用手

冊」。 

 

 
 

附註: 您亦可自下列網址下載 MirrorOp (Sender) 使用手冊:  
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 http://www.mirrorop.com/WiPG-1600/.   

10 以 MirrorOp Receiver 使用 SidePad 功能 

1) 簡介：SidePad 功能係指可從執行 MirrorOp Receiver 應用程式的 iOS/Android 

裝置控制正在進行簡報的 PC/Mac。 

 
 

2) 如何使用 SidePad 功能： 
 

A. 安裝 MirrorOp (Sender) 應用程式的 PC/Mac 

• 請按一下資訊面板左上角的「Settings (設定)」圖示 ，然後按一下功

能表列的「Preferences (偏好設定)」。 

顯示器 

平板電腦/智慧型手機 

(遠端控制) 
WiPG-1600 

PC/Mac 

(投影) 

(投影) 

HDMI/VGA 連接線 
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• 請勾選「Allow controlling from tablets/smartphones (允許從平板電腦/智

慧型手機控制)」 

 

• 請設定密碼 (預設密碼：1111) 
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B. 安裝「MirrorOp Receiver」應用程式的平板電腦/智慧型手機 

 
Android 

• 請由 Google Play 商店安裝「MirrorOp Receiver」應用程式。 

• 請開啟「MirrorOp Receiver」應用程式。請按住 Android 裝置上的 Menu 

(選單) 按鈕，再按一下「Settings (設定)」。 
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• 請勾選「Search for senders on start (App 開啟時搜尋 Sender)」。 
 

 
 

• 請關閉 MirrorOp Receiver 再重新開啟。 

• 您會看到已安裝 MirrorOp (Sender) 應用程式的 PC/Mac 名稱。 
 

       

 

• 請選取想要控制的 PC/Mac，並輸入先前設定的密碼。 
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• 現在即可從平板電腦/智慧型手機遠端控制 PC/Mac。 

 
iOS 

• 請由 Apple App 商店安裝「MirrorOp Receiver」應用程式。 

• 請前往 iOS 裝置的「Settings (設定)」 ，再按一下「(MirrorOp) 

Receiver」。 
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• 請啟用「Search for senders on start (App 開啟時搜尋 Sender)」。 
 

 
 

• 請開啟「MirrorOp Receiver」應用程式。 

• 您會看到已安裝 MirrorOp (Sender) 應用程式的 PC/Mac 名稱。 



65 WiPG-1600 使用手冊 

 

 
 

 

• 請選取想要控制的 PC/Mac，並輸入先前設定的密碼。 

  

• 現在即可從平板電腦/智慧型手機遠端控制 PC/Mac。 
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11 啟動 WebSlides 
 

簡介：WebSlides 功能可在進行簡報時讓簡報者 (已安裝 MirrorOp Sender 應用

程式的 PC/Mac) 將投影畫面/投影片廣播給觀眾 (多個登入裝置)，如此觀眾便

能將投影片儲存下來留待之後作筆記。 

 

 
 
- 將您的行動裝置透過 WiFi 連接至 WiPG-1600。 

- 開啟您行動裝置的網路瀏覽器， 並輸入 WiPG-1600 的 IP 位址。 

- 在您的行動裝置上觀看簡報…. 將簡報畫面儲存為 JPG 檔案，留待之後做筆記、註記或其他。 

- 一種新型式的無紙會議。 
 

1) 簡報者 (投影裝置)： 

• 您的 PC/Mac 必須透過 WiFi 連線至 WiPG-1600。 

• 請確認 MirrorOp Sender 應用程式已啟用 Webslides 功能。 
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附註: 任何已安裝 MirrorOp Presenter 應用程式的 Android/iOS 裝置也都可以     

作為投影裝置。 

 

2) 觀眾： 

• 觀眾也必須透過 WiFi 連線至 WiPG-1600。 

• 請開啟觀眾自身裝置的瀏覽器，在瀏覽器的位址列中輸入 WiPG-1600 的 

IP 位址。[預設位址為 192.168.100.10] 

• 觀眾的裝置上會顯示以下影像。請按一下畫面中間右側的「WebSildes」。 
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• 觀眾會在自身裝置上看見以下影線，此時即可開始接收投影畫面/投影片。

按一下畫面頂端的功能表列中的 ，即可將投影畫面儲存下來 (留待之

後作筆記) 
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12 壁掛套件 

   1. 將 WiPG-1600 主機底部的兩個橡膠腳墊以短螺絲 ( ) 取代。  

2. 利用四個長螺絲 ( ) 將支架安裝在牆上。  

3. 將 WiPG-1600 主機安置在支架上。 
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13 常見問題 

 

Q: 為何我無法透過網路瀏覽器進入 WiPG-1600 的網頁使用者介面? 

A: 這可能是因為您的投影裝置 (PC/Mac/行動裝置) 和接收裝置 

(WiPG-1600) 並不處於同一個內網。您可以嘗試使用下列任一方法來排除此

問題: 

 

• 將 WiPG-1600 設為基地台 (AP)，並將您的投影裝置連接至

WiPG-1600 的 WiFi。 

• 透過路由器將您的投影裝置連接至 WiPG-1600。 

• 利用乙太網路線將您的投影裝置連接至 WiPG-1600。 

 

Q: 為何 MirrorOp 應用程式搜尋不到 WiPG-1600? 

A: 這可能是因為您的投影裝置 (PC/Mac/行動裝置) 和接收裝置 

(WiPG-1600) 不處於同一網段。您可以嘗試使用下列任一方法來解決此問

題: 

 

• 將 WiPG-1600 設為基地台 (AP)，並將您的投影裝置連接至 

WiPG-1600 的 WiFi。 
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• 利用路由器將您的投影裝置連接至 WiPG-1600，並確保投影裝置和 

WiPG-1600 能透過 DHCP 自動從路由器取得 IP 位址。 

• 利用乙太網路線將您的投影裝置連接至 WiPG-1600。 

 

若要檢查您的投影裝置和 WiPG-1600 是否處於同一網段，您可以比較兩者的 

IP 位址 (WiPG-1600 的 IP 位址顯示在投影機/顯示器的待機畫面上)。兩者 

IP 位址的前三個字節應該相同，只有最後一個字節不同。舉例來說，投影裝置

的 IP 位址是 192.168.100.11，而 WiPG-1600 的 IP 位址是 

192.168.100.10。 

 

Q: 若我的網路不允許投影裝置和接收裝置處於同一網段，該如何處理? 

A: 有些學校或辦公室的網路配置不允許您改變網路的設定。在此情形下若接收裝

置 (WiPG-1600) 與投影裝置 (PC/Mac/行動裝置) 不處於同一網段，您可

在 MirrorOp 使用者介面上的 「手動連接」 文字方塊中輸入 WiPG-1600 

的主機名稱或 IP，以便讓 MirrorOp 能搜尋到 WiPG-1600。 

 



73 WiPG-1600 使用手冊 

 

 
 

  

MirrorOp Sender MirrorOp Presenter 
  

 

Q: 為何 WiPG-1600 會不時發生輸出延遲的現象?  

A: 這可能是 WiFi 干擾所造成的。我們的建議如下:  

 

• 若您的公司/學校網路中佈署了好幾個無線基地台 (AP)，建議您將投影裝

置 (PC/Mac/行動裝置) 及 WiPG-1600 裝置連接至發出最強訊號的那

個基地台。 

• 若您的投影裝置是連接至 WiPG-1600 的 WiFi (WiPG-1600 作為基地

台)，請確保你的投影裝置不會距離 WiPG-1600 太遠，並在無線訊號覆

蓋範圍內避開障礙物 (例如牆壁和其他固態物體)。 

• 若您的公司/學校網路中有好幾個基地台 (AP) 係使用 2.4GHz 頻段 

(注意: WiPG-1600 預設使用 5GHz 頻段)，請儘可能設法讓這些基地台
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使用不同的頻道。建議使用頻道 1、6 和 11，因為在 2.4GHz 頻段中

只有這三個頻道是完全不重疊的。 

 

 

Q: 為何當投影裝置係透過有線方式連接至 WiPG-1600，WiPG-1600 仍會發

生輸出延遲現象? 

A: 這可能是頻寬不足所造成的。常見的情況是當您從自己的電腦將高解析度的照

片/影片投影至顯示器時，您的電腦螢幕上出現了一個「黃色烏龜」的圖示，

代表運作上有所延遲。您可以試著在投影前降低電腦的解析度來解決這個問

題。 
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